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TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazev Cislo zbozi Poz. Nazev Cislo zbozi
1 Téleso kamen - 13 Snimatelny horni kryt — varianta | 0430815016800
2 Dvirka topenisté 0430815005300 13 Snimatelny horni kryt — varianta II 0430815026800
3 Popelnik 0417015116600 13 Snimatelny horni kryt — varianta III 0430815036800
4 Zasobnik pro palivo - 13 Snimatelny horni kryt — varianta IV 0430815046800
5 Hrdlo koufovodu - 13 Snimatelny horni kryt — varianta V 0430815056800
6 Samotova vyzdivka - 13 Snimatelny horni kryt — varianta VI 0430815066800
7 Litinovy rost 0020100130006 14 Clona dolni - volna 0430815005023
8 Zabrana 0417015116500 15 Clona stfedni - volna 0430815005024
9 Pakovy uzavér dvirek topeniste 0430815005318 16 Clona horni - volna 0430815005015
10 Regulator ptivodu primarniho vzduchu 0082020010005 17 Pruzina zavirani dvirek 0088400020005
11 Regulator ptivodu sekundarniho vzduchu | 0430815005009 Tésnici $iitira dveti 8§ mm 0040008080005
12 Zaruvzdorné sklo 0415817215301 Tésnici Sitira skla 10x4 mm 0040210040005
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POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:
Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 70% 100% | 70% 100% | 70%
Mnozstvi paliva Priméarni vzduch Sekundarni vzduch

Dievéna polena 2,1 kg/h | 1,5kgh uzavien uzavien otevien 100% | otevien 70%

Ekobrikety 2.4 kg/h 1,7 kg/h uzavien uzavien otevien 100% | otevien 70%

Uhelné brikety 1,3kg/h | 0,9kgh uzavien uzavien otevien 100% | otevien 70%

TECHNICKA DATA: DF Ekobrik Uhelné

: revo obrikety brikety

Dosazeny tepelny vykon (100%) 7,2 kW 8,3 kW 7kW Vyska-VaasaI-II-TI-1IV -V -VI 848-1075-1095-900-876-1047 mm
Jmenovity tepelny vykon 7kW 7kW 7kW Sitka 560 mm
Snizeny tepelny vykon (70%) 5kW 5,8 kW 4,9 kW Hloubka 378 mm
Maximalni davka paliva pro piilozeni 2,1 kg/hod 2,4 kg/hod 1,3 kg/hod | Hmotnost - VaasaI-11-TI1 -1V -V - VI 88-89-88-86-85-91 kg
Prum. teplota spalin za hrdl. koufovodu 346 °C 368 °C 279 °C Pramér koufovodu 150 mm
Hmotnostni pritok suchych spalin 7.4 g/s 10,7 g/s 5.9 g/s Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 10 Pa
Energeticka u¢innost 78,9 % 76,4 % 79 % Vytapéci schopnost pii 8,3 kW Max. 149 m’
Priméma koncentrace CO, 8,3 6,8 7 Rozsah vykonu 49 -83kW
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 0,06 0,13 0,97

Zkouseno dle CSN EN 13240:2002/A2:2005 C€

ROZMEROVE SCHEMA KRBOVYCH KAMEN

- SINSTALACI KOLENA ODTAHU SPALIN DODAVANEHO JAKO ZVLASTNI
PRISLUSENSTVI - VAASA I, IV, V

- SINSTALACI KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY ©150/250 DODAVANYCH
JAKO ZVLASTNI PRISLUSENSTVI — VAASA 11, 111, VI
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