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Pozor: 

V�echny práce na tomto za�ízení smí být provád�ny  pouze 
kvalifikovaným technikem v souladu s platnými normami. 

 
Teplovodní pr�tokový oh�íva� nerezový 

Montá�ní a u�ivatelský návod 
 
Technická data 

 

Krytí: IP 44  
Medium: Topná voda, u�itková voda.  
Max. teplota otopné vody: 90° C 
Max. provozní tlak: 0,4 Mpa  
Max. pr�tok: 3000 l/h  
Okolní teplota:  

5 x 1,5 mm² 
  

Ji�t�ní : 3x10A 3x16A 
                     
Pou�ití 
 

Teplovodní pr�tokový oh�íva� je ur�ený pro oh�ev vody v otopném systému, 
zejména v u�ití s tepelnými �erpadly a jako zálo�ní oh�ev otopné vody. 
Je vybaven provozním a bezpe�nostním termostatem. 
Teplovodní pr�tokový oh�íva� není ur�ený pro oh�ev pitné vody. 
 

Obecné pokyny 
 

P�ed instalací za�ízení a montá�ním zásahem musí být za�ízení odpojeno od zdroje nap�tí. 
Otopný systém musí být vybaven poji��ovacím ventilem dle platných norem.  
Dodr�te platné p�edpisy pro p�ipojení spot�ebi�e do sít� nízkého nap�tí.  
Montá�ní a servisní práce sv��te odborné firm�        

 
 Montá� 
 - Oh�íva� umíst�

- �roubení p�ívodu a výstupu vody �ádn� ut�sn�te.  
- T�snost p�ed zapojením prov��te 
- Teplovodní pr�tokový oh�íva� je ur�ený pouze pro p�ipojení z kovových trubek 
- Odstup od ho�lavých materiál� musí být minimáln� 20 cm 

 
Elektrop�ipravenost 
 

- Ujist�te se, �e sí�ové nap�tí odpovídá údaj�m na �títku 
- Pou�ijte  ji�t�ní dle platných norem 
- P�ipojujte za�ízení pouze k vodi��m bez nap�tí, funkci jisti�� p�ezkou�ejte 
- Pro p�ipojení na svorkovnici vy�roubujte �rouby a sejm�te kryt. 
- Kabel protáhn�te pr�chodkou a p�ipojte konce vodi�e na vyzna�ená místa 

svorkovnice a podle vyobrazení. 
- Pozor: Nepo�ko�te kapilární trubici �idla! 

 

+ 2° C do + 35° C

te tak, aby nezůstal zavzdušněn po naplnění vodou. 

400V AC 3/N/PE

230V AC 1/N/PE

- Neinstalujte ohřívač do vodorovné polohy.

Síťové napětí

400V AC 3/N/PE

Elektrický výkon: 6000W 9000 W 3000W

1x16A  

�íva� umíst� te tak, aby nezůstal zavzdušněn po naplnění vodou. 
Neinstalujte ohřívač do vodorovné polohy.
�íva� umíst� te tak, aby nezůstal zavzdušněn po naplnění vodou. 

Neinstalujte ohřívač do vodorovné polohy.

ELGEO

Doporučený vodič: 5 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² 

3 x 230V  AC 3/N/PE 3 x 230V  AC 3/N/PE
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Uvedení do provozu 
 

- Pro správnou funkci termostatu; ujist�te se p�ed uzav�ením krytu, �e kapilární 
trubice �idla je zasunuta a� na konec jímky. 

- Pro krytí IP 44; ujist�te se p�ed uzav�ením krytu, �e t�sn�ní není po�kozeno a 
je �isté a správn� ulo�eno 

- Uzav�ení krytu; v�echny �rouby krytu pevn� dotáhn�te (1,8 Nm). 
- Na�roubujte kabelovou pr�chodku 
- OTOPNÝ SYSTEM NAPL�TE VODOU A �ÁDN� ODVZDU�N�TE 
- Prov��te, �e je v provozu ob�hové �erpadlo a jsou otev�eny p�íslu�né ventily 
- Sepnutím jisti�e uvedete za�ízení do provozu 

 
Nastavení po�adované teploty 
 

- Tovární nastavení termostatu  60° C; max. teplota nastavitelná 75°C 
 

 
  

Pozor: 
Omezení teploty je nastaveno na 98°C, poté je uvoln�n mechanismus pojistky 
a p�ístroj se vypne.   
Op�tovné zapnutí je mo�né a� po odstran�ní p�í�iny(nap�.odvzdu�n�ní 
systému, dopln�ní vody) a poklesu teploty  otopné vody v oh�íva�i pod teplotu 
po�adovanou . 
Je-li za�ízení skladováno v teplot� ni��í -12°C m��e dojít k uvoln�ní 
mechanismu pojistky a p�ístroj nelze uvést do provozu.  
Je pot�eba odklopit ví�ko a stisknout pojistku. 
Dojde-li k vypnutí za�ízení b�hem provozu, op�tovné zapnutí po odpojení 
p�ívodu nap�tí a p�ekontrolování za�ízení provede pouze k tomu zp�sobilá 
osoba, p�ípadn� za�ízení p�edá ke kontrole prost�ednictvím prodejce výrobci. 
Bez této �ádné kontroly je dal�í spou�t�ní za�ízení nep�ípustné. 
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Uvedení do prorororororovovovovovovozuzuzuzuzuzuzu 

- Pro správnou funkci termostatu; ujist�te se p�ed uzav�enenímím krytutu, �e�e kapilární 
trubice �idla je zasunuta a� na konecececececec j j jímímímímímímkykykykyky....

- Pro krytí IP 44; ujist�te se p�ed uzavvv�enenenenenenímímímímím kryryryryryrytututututu, , , �e�e�e�e�e�e t����snsnsnsnsnsn��ní nenení í popopopopopopopopo�k�k�k�k�k�kozozozozozozeneneneneno o o o o a a a a a a 
je �isté a správn� ulo�eno

- Uzav�ení krytu; v�echny �rouby krytu pevn���� d d dotototáháháháhnn���tetetete ( (1,1,1,1,1,1,1,8 8 8 8 8 8 8 NmNmNmNmNmNmNm)))))). 
- Na�roubujujtete k kabelovou pr�chodku 
- OTOPOPNÝNÝ SYSTETEM NAPL�TE VODOU A �ÁDN� ODVZDU�N�TE
- P P P P P Prorovvvvv��������������te, �e je v v v v v v prprprprprprovovovovovovozozozozozu u u u u obobobobob���� ������hohohohohohovévévévévévé ������erpadlo a jsou otev�eny p�íslu�né ventily 
--- S S S S Sepepepepepnunununununutítím jijiststii���e e e e e e uvuvuvuvuvuvededededededetetetetete e e e e e zazazazaza�ízízízízenenenenení dododo provozu 

NaNaNaststststavení í í popopopopopo�a�a�a�a�a�a�a�adododododododovavavavavavavanénéné t teplololotyty 

- Tovární nastavení termostatu  60° C; max. teplota nastavititelelnáná 7 75°5°C 

  
Pozorr:: 
Omezezenení teploty y jejejejejejeje nastaveno na 98°C, poté je uvoln�n mechanismus pojistky 
a pppppp�����ísísísísístrtrtrtrtrtrtrojoj se vyvypnpnpnpnpnpnpnpnpne.e.e.e.e.e.   
OpOpOpOpOpOp������tototototototototovnvnvné é zazazazapnpnpnpnpnpnututututututututí í í í jejejejejeje m m m m mo�o�o�o�o�o�nénénénénéné a a a a� � � popopopo o o o odsdsdstran�ní p�í�iny(nap�.odvzdu�n�ní 
sysysysystststémémémémémémémémémému,u,u,u,u,u,u, d d d d d d d d dopopopopopopoplnlnlnlnlnlnlnln��������níníníníníníníní v v v v vododododody)y)y)y)y) a a a a a p p p pokokokoklelelelesususususu t teploty  otopné vody v oh�íva�i pod teplotu 
po�adovavavavanonononononou u u u u u . 
Je-li za�ízení skladováno v teplot� ni��í -12°C m��e dojítít k uvoln�níní 
mechanismu pojistky a p�ístroj nelze u u u u uvévévévévévéstststststst d d d d do prprprprprovovovovovovozozozozozozu.u.u.u.u.u.  
Je pot�eba odklopit ví�ko a stisknout p p p p p pojojojojojojisisisisisistktktktktktku.u.u.u.u.u.  
Dojde-li k vypnutí za�ízení b�hem provovovovovovozozozozozu,u,u,u,u, o o opppp�����totototototovnvnvnvné é é é é é zazazapnpnpnpnpnpnpnutututututututututí í í í í í í í popopopopopopo o o o o o o odpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpojojojojojenenenení í í í í í 
p�ívodu nap�tí a p�ekontrolování za�ízení provede pouze k totototototomumumumumumumu z z z z zp�sobilá 
osoba, p�ípadn� za�ízení p�edá ke kontrole prost�ednictvím prodejce výrobci. 
Bez této ��ádádné kontroly je dal�í spou�t�ní za�ízení nep�ípustné. 

Schema zapojení 3f

Schema zapojení 1f


